
คุณสมบตัิ

น ้ำมนัไฮดรอลิกงำนอุตสำหกรรมชนิดผสมผสำนสำรป้องกนักำรสึกหรอ ท่ีช่วยปกป้องอุปกรณ์และช้ินส่วนต่ำงๆ

ภำยในเคร่ืองจกัรไดดี้ ท ำใหส้ำมำรถคงประสิทธิภำพกำรใชง้ำนของระบบไฮดรอลิกไดย้ำวนำน

• ป้องกนัการกดักรอ่นและการสึกหรอไดดี้ ส่งผลใหอ้ายุการใชง้านของเครื่องจกัรยาวนานยิ่งข้ึน

• ทนตอ่ความรอ้นและการเกิดปฏิกิริยากบัออกซิเจน ช่วยป้องกนัการเกิดคราบจบัติด

• ป้องกนัการเกิดฟอง มีความสามารถในการแยกกบัน ้า ทนตอ่การเกิดปฏิกิริยากบัน ้า

• ใชก้บัระบบไฮดรอลิกทัว่ไปท่ีตอ้งการใชน้ ้ามนั

ประเภทป้องกนัการสึกหรอ ทั้งในภาคอุตสาหกรรม

และระบบไฮดรอลิกในภาคยานยนตท่ี์มีการเติม

พรอ่งบ่อยครั้ง

ค าอธิบาย

การใชง้าน

รำยละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถำมไดท่ี้สว่นเทคนิคหลอ่ล่ืน บริษัท ปตท. น ้ำมนัและกำรคำ้ปลีก จ ำกดั (มหำชน)

โทร 0 2239 7847 สำยด่วนหลอ่ล่ืน 1365

โทรสำร 0 2239 7858
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คุณสมบตัจิ  าเพาะ

ความปลอดภยั

Note: ขอ้มูลท่ีแสดงในเอกสำรน้ีถูกอำ้งอิงจำกมำตรฐำนกำรทดสอบในหอ้งปฏิบติักำรหรือกำรทดสอบดำ้นสมรรถนะและคุณภำพอ่ืนๆ กำรเลือกใชผ้ลิตภณัฑห์ล่อล่ืน ปตท.

ในงำนท่ีมีควำมจ ำเพำะ หรือมีสภำวะกำรท ำงำนท่ีเขม้งวดเป็นพิเศษผูใ้ชง้ำนควรตดัสินใจในกำรเลือกใชผ้ลิตภณัฑใ์หเ้หมำะสมจำกแหล่งขอ้มูลอำ้งอิงหรือปรึกษำกบัทีมงำน

ส่วนเทคนิคหล่อล่ืน บริษัท ปตท. น ้ำมนัและกำรคำ้ปลีก จ ำกดั (มหำชน) นอกจำกน้ีผูใ้ชง้ำนยงัควรท ำควำมเขำ้ใจในเอกสำร SDS ของแต่ละผลิตภณัฑ์ เพื่อใหแ้น่ใจใน

ควำมปลอดภยัของกำรใชง้ำนผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนทุกครั้ง

ผลิตภณัฑน้ี์ไม่ส่งผลที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ

และมีความปลอดภยัต่อผูใ้ชง้านเม่ือใชง้านตาม

ขอ้แนะน าและการจดัการท่ีเหมาะสม หลีกเล่ียง

การสมัผสัโดยตรงและลา้งทนัทีเมื่อไดร้บัการ

สมัผสั 

ขอ้มูลดา้นสุขภาพและความปลอดภยั สามารถ

หาไดจ้าก Safety Data Sheet (SDS) โดย

คน้หาไดท่ี้ http://pttlubricants.pttor.com

มาตรฐานคุณภาพ

เป็นผลิตภณัฑท่ี์สำมำรถท ำใหเ้กิดกำรระคำยเคืองต่อ

ผูใ้ชง้ำนได ้และมีค่ำ Flash point สูงกว่ำ 93.4 องศำ

เซลเซียส
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Tests Methods Units Results

32 46 68 100

Kinematic Viscosity at 40 °C ASTM D 445 mm2/s 32.05 45.92 68.08 99.21
Kinematic Viscosity at 100 °C ASTM D 445 mm2/s 5.446 6.848 8.776 11.10
Viscosity Index ASTM D 2270 104 101 101 97
Density at 15 °C ASTM D 4052 g/cm3

0.8697 0.8753 0.8810 0.8861
Flash Point (COC) ASTM D 92 °C 236 240 248 270
Pour Point ASTM D 97 °C -9 -9 -6 -6
Copper Strip Corrosion ASTM D 130 1a 1a 1a 1a

Foaming Seq. I ASTM D 892 ml/ml 0/0 5/0 5/0 5/0

Seq. II ASTM D 892 ml/ml 0/0 20/0 20/0 0/0
Seq. III ASTM D 892 ml/ml 0/0 5/0 10/0 5/0

• Denison HF-2

• Eaton Vickers I-286-S

• DIN 51524 Part 2 HLP Type

• ISO 11158 Category HM

Professional Lubricant 

Service Partner


